
KATALOG
PROJEKTÓW DOMÓW 
JEDNORODZINYCH

* Cena zawsze ustalana jest indywidualnie. 
Przedstawiona cena jest szacunkowa. Ostateczna cena ustalana jest na spotkaniu.

CENY OD 3 300* ZŁ/M2

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY
DO KERAMZYTU
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REKUPERACJA

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z  odzy-
skiem ciepła. Innymi słowy rekuperacja stanowi sys-
tem, który służy do wymiany zużytego, brudnego 
powietrza w domu na czyste, świeże, przy jednocze-
snym odzyskiwaniu części zgromadzonego już cie-
pła. 

Rekuperacja nie tylko ogrzewa powietrze ale także 
oczyszcza je z  zanieczyszczeń. Systemy filtrów do-
datkowo zapewnią bezpieczeństwo domownikom 
sprawiając, że do domu trafi jedynie czyste powie-
trze.

POMPY CIEPŁA

Firma D.S. Dariusz Sywak oferuje swoim klientom 
sprawdzone i  nowoczesne rozwiązania ekologicz-
nych produktów dopasowanych do potrzeb i  wy-
magań każdej rodziny. Gwarantujemy pomoc i kon-
sultacje w wyborze optymalnego rozwiązania które 
zapewni komfort, bezpieczeństwo i  oszczędności 
związane z długoletnim użytkowaniem.

Zapewniamy fachowe doradztwo oraz montaż wy-
branych urządzeń!

KOTŁY GAZOWE
JEDNOFUNKCYJNE 
I DWU-FUNKCYJNE

Firma D.S. Dariusz Sywak stale współpracuje z pro-
ducentem kotłów gazowych jedno-funkcyjnych 
i dwu-funkcyjnych firmą Fondital, liderem systemów 
ogrzewania. Produkty odznaczają się najwyższym 
standardem wydajności, niskim zużyciem oraz do-
skonałymi wynikami.

Oferujemy dostępność o różnorodnej mocy, dopa-
sowane do wszelkich potrzeb użytkowników ogrze-
wania.

FOTOWOLTAIKA

Instalacje fotowoltaiczne stanowią pomocniczy 
układ zasilający nasz dom w darmową energię. 

Ekologiczna instalacja posiada wiele zalet m.in. 
oszczędzanie zasobów konwencjonalnych, niższe ra-
chunki za energię elektryczną czy też dbanie o śro-
dowisko.

Budownictwo
ekologiczne

 » pomoc w  uzyskaniu korzystnych warunków 
kredytowania inwestycji;

 » profesjonalną pomoc związaną z  przygoto-
waniem inwestycji począwszy od doradztwa 
w zakresie wyboru działki pod budowę, badań 
geotechnicznych terenu, przygotowania mapy 
do celów projektowych, wystąpienia o  tech-
niczne warunki przyłączenia itp., aż po pomoc 
w uzyskaniu pozwolenia na budowę;

 » doradztwo techniczne na etapie projektu 
w  zakresie doboru sprawdzonych, optymal-
nych i energooszczędnych technologii;

 » możliwość wykonania indywidualnego pro-
jektu optymalnie dopasowanego do potrzeb 
przyszłych mieszkańców i  wybranej przez In-
westora działki budowlanej jak również po-

moc w  doborze najbardziej odpowiedniego 
i optymalnego projektu domu;

 » kompleksową i terminową realizację inwestycji 
w technologii keramzytowej (8-10 tygodni od 
uzyskania pozwolenia na budowę) zgodnie ze 
sztuką budowlaną;

 » profesjonalny nadzór autorski projektanta oraz 
kierownika budowy nad realizowaną inwesty-
cją;

 » dogodne warunki rozliczeń (indywidualnie do-
pasowane dla każdego klienta, zgodnie z jego 
preferencjami);

 » na bieżąco raportujemy o postępach prac i od-
powiadamy na wszystkie pytania, a  cały stres 
związany z inwestycją bierzemy na siebie.

 » dbamy o spokój i zadowolenie klienta.

Nasza Firma zapewni Państwu:

Budujemy przede wszystkim w technologii keramzytowej bez jakichkolwiek ograniczeń 
modułowych, od domków jednorodzinnych, wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej, poprzez domy wielorodzinne a także budynki użyteczności publicznej.
Możemy realizować obiekty także w technologii tradycyjnej.

Nasza oferta jest bardzo przejrzysta, zajmiemy się Państwa inwestycją od początku do 
końca. Jesteśmy znani z kompleksowej i profesjonalnej obsługi klienta, dbając przy tym 
o jego portfel, spokój i czas.
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PONAD 10 LAT 
doświadczenia

w branży budowlanej

Jesteśmy 

EKO
dowiedz
się więcej

Z389 12 Z69 42

Z91  48

Z44 A  54

Z12 P h+ 60

Z119 68

Z64 A  66

Z262 18

Z497 36

Z451 14 Z368 D 44

Z45AD  50

Z67 A   56

Z131 62

Z187 70

Z78 20

Z273 a 38

Z377 24

Z71 28

Z258 32

Z11 16 Z376 35     46

Z98 52

Z460 58

Z394 64

Z343 72

Z136 22

Z473  40

Z454 F 26

Z211 D 30

Z316 34
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Firma “D.S.” Dariusz Sywak 
gwarantuje wykonawstwo 
obiektu budowlanego 
realizując bryłę budynku 
z wykorzystaniem 
wielkowymiarowych elementów 
prefabrykowanych o wysokości 
pełnej kondygnacji.

Budujemy bez jakichkolwiek 
ograniczeń modułowych. Od 
domków jednorodzinnych, 
wolnostojących, w zabudowie 
bliźniaczej i szeregowej, 
poprzez budynki 
wielorodzinne. Korzystając 
z naszego długoletniego 
doświadczenia w branży 
budowlanej, naszym klientom 
proponujemy nowoczesne, 
ekologiczne i energooszczędne 
rozwiązania. W ostatnich 
latach, w ogromnym tempie 
rozwija się technologia budowy 
domów z keramzytu, który 
dzięki swoim właściwościom, 
zdecydowanie wypiera 
tradycyjne, dotychczasowe 
metody wznoszenia budynków.

Nasza firma, idąc z duchem czasu, 
udostępnia swoim odbiorcom 
możliwość wyboru pomiędzy 
budownictwem tradycyjnym, 
a rozwiązaniami ekologicznymi, 
energooszczędnymi, a co za tym 

idzie, zdecydowanie bardziej 
oszczędnymi pod kątem 
finansowym i czasowym. Dzisiaj 
mamy do zaoferowania Państwu 
technologię budowy domów 
z keramzytu, który cieszy się coraz 
większą popularnością wśród 
indywidualnych odbiorców jak 
również firm deweloperskich. 
Technologia ta pozwala na 
znaczne oszczędności finansowe 
przy samym wznoszeniu budynku, 
jak również w późniejszym 
czasie użytkowania. Właściwości 
tego budulca są zdecydowanie 
korzystniejsze od tradycyjnie 
stosowanych. Przekonali się 
o tym nasi dotychczasowi 
klienci, którzy już po pierwszym 
sezonie zimowym byli bardzo 
mile zaskoczeni niskimi 
kosztami eksploatacyjnymi 
np. ogrzewania budynku. 
Należy zauważyć również, 
że korzystając z powyższej 
technologii oszczędzamy nie 
tylko pieniądze, ale również czas, 
krótko mówiąc, koniec z ciągnącą 
się miesiącami budową, teraz 
budujemy dom w 8-10 tygodni 
(od wykopu fundamentów 
do oddania klientowi kluczy 
do gotowego budynku).

ZAUFANIE
BUDUJE SIĘ 

LATAMI
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Dlaczego 
keramzyt?
Jest on chemicznie obojętny, bezwonny, 
odporny na wilgoć, działanie pleśni, 
grzybów, owadów i gryzoni. Nawet przy 
1100°C właściwości materiału pozostają 
nie zmienione - a ujemne temperatury 
nie obniżają jego mrozoodporności. Małej 
gęstości pozornej zawdzięcza bardzo 
dobre właściwości termoizolacyjne 
i termoakumulacyjne. 

Keramzyt
- co to jest?
Keramzyt jest lekkim kruszywem 
ceramicznym otrzymywanym w procesie 
wypalenia w wysokiej temperaturze (ok. 
1200°C) mieszaniny gliny i łupków.

Dzięki porowatej strukturze (puste pory 
wypełnione są powietrzem) jest doskonałym 
izolatorem ciepła.

Keramzyt znajduje zastosowanie na wielu 
płaszczyznach. Warto zauważyć, że jedynie 
keramzyt ma tak szerokie zastosowanie - 
żaden inny materiał budowlany nie jest tak 
uniwersalny.

Stosowany jest m.in. do:

 » ścian,
 » płyt dachowych,
 » elementów stropowych,
 » krycia gruntów wokół rabat 

kwiatowych i krzewów,
 » oczyszczalni ścieków i drenażu,
 » w geotechnice i radiestezji.
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Jak powstają 
domy 
prefabrykowane 
z keramzytu?
Proces budowy domu 
z prefabrykatów 
keramzytowych składa się 
z kilku części. Wśród nich są:

• zamówienie 
i produkcja elementów 
prefabrykowanych,

• transport elementów 
prefabrykowanych na plac 
budowy,

• montaż elementów 
prefabrykowanych,

• uzbrojenie domu 
czyli montaż instalacji 
wodnej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej w gotowych 
kanałach,

• pokrycie dachu.

Decydując się na podjęcie 
współpracy z naszą 
firmą, poza powyższymi 
elementami, które są 
podstawą, mogą Państwo 
liczyć na dodatkowe korzyści. 
W naszym zakresie leżeć 
będzie również:

• przygotowanie projektu 
domu (standardowego 
lub indywidualnego),

• wykończenie zewnętrzne 
(ocieplenie, elewacja, 
montaż rynien i rur 
spustowych),

• montaż stolarki 
zewnętrznej.

UWAGA! Oferujemy również 
możliwość oddania Państwu 
domu „pod klucz”.

Jeśli zdecydują się Państwo 
na tę formę współpracy, 
wykończymy podłogi 
w nowym domu przy użyciu 
paneli, glazury, wykładziny 
etc., pokryjemy ściany 
tynkiem, pomalujemy, 
wytapetujemy, wyposażymy 
łazienkę i kuchnię. Ponadto, 
oferujemy również możliwość 
wykonania mebli na wymiar!
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Dom o powierzchni 47 m2 z dachem 
2-spadowym i jedną sypialnią.

Z389 to propozycja niewielkiego, 
współczesnego domku w  nieco 
nowoczesnym wydaniu. Jest to 
idealna propozycja zarówno na 
działkę letniskową jak i  dom ca-
łoroczny. Biało-grafitową elewacje 
docenią osoby lubiące klasykę oraz 
proste rozwiązania.

Wnętrze to sypialnia z  miejscem 
na pojemną szafę, łazienka w  któ-
rej zmieścimy zarówno wannę jak 
i pralkę oraz otwarta część dzienna. 
Salon oraz kuchnie z  dużym prze-
szkleniem umieszczono od strony 
ogrodu gdzie w  ciepłe i  słoneczne 
dni możemy powiększyć przestrzeń 
o zadaszony taras. Natomiast w zim-
niejsze dni ogrzeje nas centralnie 
umieszczony kominek.

Powierzchnia użytkowa / netto  47,6 m² 

Powierzchnia zabudowy  66,1 m² 

Kubatura 176,94 m³

Wysokość domu 5,5 m

Kąt nachylenia dachu  35° 

Powierzchnia dachu 102,76 m²

Minimalne wymiary działki 13,86 x 16,56 m 

47,6 m²
POW.

Z389
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,0 m²

Pokój 10,4 m²

Łazienka 4,0 m²

Kuchnia 8,7 m²

Salon 21,5 m²

PARTER 47,6 m²
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Prosty, mały dom o powierzchni ok 50m2 
z dachem 2-spadowym, 2 pokojami i salonem,

Powierzchnia użytkowa / netto 51,2 m² 

Powierzchnia zabudowy 72,2 m² 

Kubatura 135,13 m³

Wysokość domu 5,46 m

Kąt nachylenia dachu  25° 

Powierzchnia dachu 69,72 m²

Minimalne wymiary działki 15,96 x 15,16 m 

51,2 m² 
POW.

Z451
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,2 m²

Hol 2,9 m²

Gabinet 7,1 m²

Łazienka 3,3 m²

Pokój 11,1 m²

Salon+kuchnia 21,7 m²

Spiżarka 1,9 m²

PARTER 51,2 m²

Z451 to propozycje niewielkiego, 
współczesnego domu z  dwuspa-
dowym dachem bez okapów. Ele-
wację wykonano z  drewna oraz 
ciemnego tynku. Wejście umiesz-
czone centralnie od frontu zostało 
zadaszone poprzez cofnięcie ścia-
ny co stanowi atut w  deszczowe 
lub śnieżne dni.

Prezentowany projekt dekowany 
jest dla: młodych ludzi, którzy wolą 
własną przestrzeń zamiast mieszka-
nia w  bloku; rodzin, których dzieci 
„wyfrunęły” z gniazda; oraz sprawdzi 
się również jako domek letniskowy.

Na powierzchni 52m² zaprojekto-
wano otwartą część dzienną, sypial-
nię z  wyjściem na taras, niewielką 
łazienkę oraz gabinet, który może 
pełnić rolę pokoju gościnnego lub 
garderoby.
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PROJEKTY DOMÓW  Pracownia Architektoniczna Z500  www.z500.pl  tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z11 +120
wersja z powiększonym
salonem o 120cm
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łazienka
3,00 m2

P. dzienny z aneksem kuch.
27,64 m2

Sypialnia 1
10,39 m2

Sień + PG
5,67 m2

Sypialnia 2
7,26 m2

korytarz
4,97 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

Mały dom parterowy z dwoma sypialniami.
Tani w budowie i użytkowaniu.

Z11 PLUS 120 to niewielki, przytul-
ny dom parterowy o prostej kon-
strukcji i  niewielkie wymiary jest 
inwestycją ekonomiczną w  póź-
niejszej eksploatacji.

Brak wewnętrznych ścian konstruk-
cyjnych umożliwia dowolną aran-
żację wnętrza w  zależności od po-
trzeb użytkowników. Kompozycja 
elementów na elewacji pozwala 
również dowolnie kreować wygląd 
domu. Bryła budynku może wyglą-
dać tradycyjnie lub nowocześnie 
(oszczędne detale, okna bez podzia-
łu, faktura ścian).

Wewnątrz domu optymalnie zago-
spodarowano niewielką powierzch-
nie. Salon częściowo przedzielono 
za pomocą składanych drzwi. W cią-
gu dnia jest częścią przestronnego 
pokoju dziennego, nocą może speł-
niać dodatkową funkcję wydzie-
lonego aneksu sypialnego. W  pro-
jekcie przewidziano również dwa 
niezależne pokoje, aby w niewielkim 
wnętrzu mogła zamieszkać nawet 
4-osobowa rodzina. W  przedsionku 
i  w  holu zaplanowano miejsca na 
pojemne szafy wnękowe.

Nowy podwariant Z11 L + 120. Jest 
to projekt powiększony w  części 
salonowej o  120 cm. Dodatkowo 
doprojektowano okna w  ścianach 
szczytowych oraz zmieniono układ 
drzwi w sieni.

Powierzchnia użytkowa / netto 58,9 m²

Powierzchnia zabudowy 73,5 m²

Kubatura 170,88 m³

Wysokość domu 5,6 m

Kąt nachylenia dachu 28 °

Powierzchnia dachu 107,52 m²

Minimalne wymiary działki 18,38 x 15,08 m

58,9 m² 
POW.

Z11
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 5,7 m²

Salon+kuchnia 27,6 m²

Pokój 10,4 m²

Hol 5,0 m²

Pokój 7,3 m²

Łazienka 3,0 m²

PARTER 58,9 m²
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Prosty i tani w budowie dom parterowy 
z dachem dwuspadowym o małej powierzchni.

Powierzchnia użytkowa / netto 63,0 / 66,8 m² 

Powierzchnia zabudowy 84,7 m² 

Kubatura 177,1 m³

Wysokość domu 5,68 m

Kąt nachylenia dachu  28° 

Powierzchnia dachu 128,9 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,35 m

Minimalne wymiary działki 17,04 x 16,34 m 

66,8 m² 
POW.

Z262
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,6 m²

Pomieszczenie 
gospodarcze 3,8 m²

Hol 4,4 m²

Łazienka 6,2 m²

Salon+kuchnia 25,2 m²

Pokój 11,1 m²

Pokój 11,5 m²

PARTER 63,0 / 66,8 m²

Projekt Z262 jest małym domem 
parterowym, zgrabnym i zwartym 
w formie. Dużą zaletą projektu jest 
oszczędna, prosta bryła z dwuspa-
dowym dachem, co umożliwia 
szybką realizację.

Przez zadaszone wejście wchodzi-
my do sporej sieni z  miejscem na 
szafy. Stąd jest możliwość przejścia, 
przez pomieszczenie gospodarcze, 
do części dziennej, którą tworzy 
jasny, przestronny salon połączo-
ny jednoprzestrzennie z  jadalnią 
i  kuchnią. Z  salonu jest możliwość 
bezpośredniego wyjścia na taras. 
Centralnie zlokalizowany hol jest 
łącznikiem pomiędzy poszczegól-
nymi pomieszczeniami budynku. 
Lewa cześć domu to strefa nocna, 
znajdują się tu dwie wygodne sy-
pialnie i  duża łazienka z  miejscem 
na wannę.

Z262 to wyjątkowy i  jednocześnie 
skromny dom, który wkomponuje 
się w  każdy krajobraz i  typ działki. 
Jest on doskonały dla osób cenią-
cych funkcjonalne rozmieszczenie 
pomieszczeń na jednym poziomie 
i niewielkiej powierzchni
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Projekt domu parterowego z kuchnią i salonem 
od ogrodu także na małą działkę.

Projekt Z78 jest małym domem 
parterowym. Zwraca uwagę współ-
czesnymi akcentami. Prosta bryła  
z dachem dwuspadowym, sprawia, 
że dom będzie prosty w budowie. 

Dom został podzielony na dwie 
strefy. W jednej znajdują się dwa 
przestronne pokoje oraz łazienka, 
natomiast w drugiej salon połączo-
ny z jadalnią i otwartą kuchnią. Przy 
wejściu koło sieni znajduje się po-
mieszczenie gospodarcze idealne 
do przechowywania narzędzi ogro-
dowych czy sprzętów sportowych. 
W całym domu znajdują się miejsca 
na szafy pozwalające zachować ład 
i porządek.

Mimo stosunkowo małej po-
wierzchni dom jest funkcjonalny 
i praktyczny. Elementy elewacji 
wpływają na jego atrakcyjność ze-
wnętrzną.. Idealnie nadaje się jako 
dom całoroczny lub letniskowy lub 
dla niewielkiej rodziny.

Powierzchnia użytkowa / netto  70,3 m² 

Powierzchnia zabudowy  86,8 m² 

Kubatura 186,2 m³

Wysokość domu 5,71 m

Kąt nachylenia dachu  25° 

Powierzchnia dachu 135,5 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,24 m

Minimalne wymiary działki 16,38 x 16,88 m 

70,3 m² 
POW.

Z78
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,1 m²

Pom. gosp. 4,6 m²

Hol 4,4 m²

Salon+jadalnia 19,0 m²

Kuchnia 8,5 m²

Pokój 13,4 m²

Pokój 11,3 m²

Łazienka 5,2 m²

PARTER 70,3 m²

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z78 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Mały dom parterowy z dwuspadowym dachem 
i dwoma pokojami.

Z136 to propozycja dla osób szu-
kających niewielkiego i  funkcjo-
nalnego domu parterowego.

Naturalne, drewniane okładziny 
elewacji świetnie komponują się 
z  popielatą blachodachówką i  do-
dają mu uroku. Podcień wejściowy 
zaakcentowany jest wysuniętym za-
daszeniem wspartym na drewnia-
nych słupach.

Do części ogrodowej prowadzą 
duże drzwi balkonowe. Strefa dzien-
na to komfortowy, przestronny sa-
lon subtelnie oddzielony od jadalni 
oraz kuchni. W  przejściu znajduje 
się kominek, który zapewni ciepło 
w całym domu. Do kuchni przyna-
leży pomieszczenie gospodarcze, 
które może pełnić funkcję spiżarni. 
W prawym skrzydle budynku zapro-
jektowano 2 sypialnie. Każda po-
siada wydzielone miejsce na sporą 
szafę. Pomiędzy pokojami mieści się 
wygodna łazienka. Niewielkie okno 
pozwala na naturalne doświetlenie 
pomieszczenia. Dużą zaletą tego 
projektu jest  widna garderoba do-
stępna bezpośrednio z sieni.

Projekt Z136 spodoba się wszyst-
kim zwolennikom pomieszczeń na 
jednym poziomie.

Powierzchnia użytkowa / netto  79,8 m² 

Powierzchnia zabudowy  99,8 m² 

Kubatura 211,1 m³

Wysokość domu 6,12 m

Kąt nachylenia dachu  25° 

Powierzchnia dachu 155,45 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,71 m

Minimalne wymiary działki 20,54 x 16,64 m 

79,8 m² 
POW.

Z136
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,3 m²

 Kuchnia 7,8 m²

 Salon+jadalnia  35,0 m²

 Pokój 11,0 m²

WC 5,5 m²

Pokój 11,1 m²

 Garderoba 3,6 m²

 Pom. gosp. 2,5 m²

PARTER 79,8 m²
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

wersja podstawowa
w technologii murowanejZ136

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

2,38101,727,56

60
2,

00

8,
60

3,
84

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

sp
ad

ek
 1

%

kominek

Pergola wg rozwiązań indywidualnych

Pe
rg

ol
a 

w
g 

ro
zw

ią
za

ń 
in

dy
w

id
ua

ln
yc

h

7,82 m2

34,97 m2

3,60 m2

11,01 m2

WC
5,47 m2

11,10 m2

P.G.
2,50 m2

3,28 m2

3,54 4,26 4,74

6,
64

2,
00

8,
64

3,00 9,54

12,54

2,
40

3,
80

1,
20

2,
60

1,946,205,70
1,30

2,
78

10
2,

30
10

2,
58

3,96241,65101,40101,31242,76

2,
78

10
2,

98

3,00 4,56 24 1,48 2,48

2,
18

10
4,

98 60
10

1,
70

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Współczesny, parterowy dom z dachem 
kopertowym, zadaszonym tarasem oraz wejściem.

Z377 to kompaktowy dom parte-
rowy z  dachem kopertowym dla 
2-3 osobowej rodziny.

W  bryle wyraźnie zaakcentowano 
podział na strefy. Część reprezen-
tacyjna to przestronny, dobrze 
doświetlony salon połączony 
z kuchnią. Jadalnia znajduje się przy 
dużym, dwuskrzydłowym oknie 
z wyjściem na boczny taras. Central-
nie zlokalizowany kominek dosko-
nale ogrzeje tę część domu, a jeden 
pion kominowy to rozsądne i  eko-
nomiczne rozwiązanie. Strefa noc-
na to dwa pokoje oraz komfortowa 
łazienka z oknem. Większa sypialnia 
od strony ogrodu posiada wyjście na 
taras. Dodatkowo w projekcie prze-
widziano miejsce na schowki, po-
jemne szafy w sieni i holu.

Dobrze rozplanowany układ wnę-
trza i  prosta konstrukcja czynią 
dom funkcjonalnym i  dają możli-
wość niemal dowolnej aranżacji.

Z377 to propozycja dla osób, które 
cenią tradycję w  nieco nowszym 
wydaniu. Ciekawa forma zadasze-
nia tarasów, kolorystyka oraz ele-
menty wykończenia elewacji nadają 
mu niepowtarzalnego stylu.

Powierzchnia użytkowa / netto  81,8 / 85,3 m² 

Powierzchnia zabudowy  107,7 m² 

Kubatura 238,7 m³

Wysokość domu 6,19 m

Kąt nachylenia dachu  25° 

Powierzchnia dachu 176 m²

Minimalne wymiary działki 19,36 x 18,76 m 

85,3 m² 
POW.

Z377
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,2 m²

Pom. gospodarcze 3,5 m²

Hol 6,4 m²

 Kuchnia 9,2 m²

 Salon+jadalnia 30,0 m²

 Pokój 11,3 m²

 Łazienka 6,4 m²

 Pokój 15,3 m²

PARTER 81,8 / 85,3 m²

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU
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MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria
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Dom parterowy o prostej bryle z dwuspadowym 
dachem.

Z454 (F) Real Green

Dom parterowy o prostej bryle 
z dwuspadowym dachem, z deli-
katnym zadaszeniem wejścia do 
budynku i tarasu.

Powierzchnia użytkowa / netto 82,6 / 86,0 m²

Powierzchnia zabudowy 100,0 m²

Kubatura 214,9 m³

Wysokość domu 5,99 m

Kąt nachylenia dachu 30 °

Powierzchnia dachu 148,2 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,38 m

Minimalne wymiary działki 18,14 x 16,24 m

86,0 m² 
POW.

Z454 F
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 5,1 m²

Hol 6,3 m²

Łazienka 5,4 m²

Pokój 11,8 m²

Pokój 14,0 m²

Pokój 10,2 m²

Salon+jadalnia 21,5 m²

Kuchnia 8,3 m²

Pomieszczenie 
gospodarcze 3,4 m²

PARTER 82,6 / 86,0 m²
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Łatwy w budowie dom z dachem dwuspadowym, 
także na małą działkę.

Projekt z 71 jest domem dość ory-
ginalnym w swym wyglądzie, a zara-
zem zwartym w swojej formie. Dzię-
ki prostej bryle z dwuspadowym 
dachem, umożliwia to szybką i nie-
drogą realizację. 

Na parterze znajduje się kuchnia, 
jadalnia oraz salon. Wszystkie te 
pomieszczenia zostały integralnie 
połączone. Dodatkowo część po-
mieszczenia gospodarczego można 
wykorzystać jako spiżarka. W drugiej 
części domu znajduje się pokój któ-
ry może służyć jako gabinet lub jako 
pokój gościnny.

Na piętro prowadzi centralnie zlo-
kalizowana klatka schodowa. Znaj-
dują się tam trzy pokoje, każdy po-
siada miejsce na szafę - garderobę i 
dość przestronna łazienka.

Z71 to idealny dom dla ludzi ce-
niących prostą formę, a zarazem 
praktyczność. Pełna gama po-
mieszczeń, sprawia, że znajdzie się 
tam miejsce dla każdego.

Powierzchnia użytkowa / netto  72,1 / 90,2 m² 

Powierzchnia zabudowy  64,2 m² 

Kubatura 208,4 m³

Wysokość domu 7,23 m

Kąt nachylenia dachu  40° 

Powierzchnia dachu 110,45 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,84 m

Minimalne wymiary działki 16,96 x 15,16 m 

90,2 m² 
POW.

Z71
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 2,8 m²

 Hol+schody 3,9 m²

 Salon+kuchnia 23,6 m²

 Pom. gosp. 2,3 m²

 Pokój 9,6 m²

 Łazienka 3,0 m²

PARTER 45,2 m²

Hol 4,7 m²

Pokój 5,5 m²

Pokój 6,4 m²

Pokój 7,4 m²

Łazienka 3,0 m²

PODDASZE 26,9 / 45,0 m²To
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

ul. Gen. Zajączka 11 / 6; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@Z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z71 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm)       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Z71 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: YTONG PP4 / 06       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna (lambda=0,045)       10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

OGLĄDASZ WERSJE DEMO
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
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Z500 sp. z o.o.
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada        6,0
papier bitumizowany przyklejony do poszycia
poszycie wodoszczelne        1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
paroizolacja
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min.L=0,045)       10,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

OGLĄDASZ WERSJE DEMO
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada        6,0
papier bitumizowany przyklejony do poszycia
poszycie wodoszczelne        1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
paroizolacja
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min.L=0,045)       10,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

Mały dom z poddaszem, funkcjonalny 
i ekonomiczny w budowie i utrzymaniu.

Projekt domu Z211 to prosta bryła 
z  miejscowymi okładzinami cera-
micznymi i wyrafinowanym deta-
lu.

Nad wejściem do domu mamy lek-
ki daszek w  konstrukcji stalowej. 
Z sieni dostajemy się do holu z któ-
rego prowadzą schody na piętro, 
oraz wejście do pokoju dziennego 
który jest przestrzennie powiązany 
z kuchnią i holem.

W  części parterowej znajduje się 
również łazienka z  prysznicem 
i  pokój gościnny. Parter jako część 
dzienna domu został zaprojektowa-
ny z  dużymi przeszkleniami które 
optycznie powiększają przestrzeń 
oraz wpuszczają do domu dużo 
światła.

Poddasze to część nocna domu 
z  trzema pokojami, oraz z dużą ła-
zienką.

Z211 to idealny dom dla ludzi ce-
niących praktyczność. Pełna gama 
pomieszczeń, sprawia, że znajdzie 
się tam miejsce dla każdego.

Powierzchnia użytkowa / netto 77,1 / 95,5 m²

Powierzchnia zabudowy 60,3 m²

Kubatura 223,4 m³

Wysokość domu 7,35 m

Kąt nachylenia dachu 40°

Powierzchnia dachu 97,3 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,93 m

Minimalne wymiary działki 15,72 x 14,92 m

95,5 m² 
POW.

Z211 D
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,1 m²

Łazienka 3,1 m²

Pomieszczenie
gospodarcze 2,6 m²

Hol+schody 4,5 m²

Salon+kuchnia 26,7 m²

Pokój 9,9 m²

PARTER 47,2 / 49,8 m²

Hol 4,6 m²

Pokój 6,4 m²

Pokój 7,7 m²

Pokój 7,7 m²

Łazienka 3,7 m²

PODDASZE 30,0 / 45,7 m²
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To zgrabny i wygodny dom zaprojektowany
w duchu nowoczesnej prostoty.

Powierzchnia użytkowa / netto  96,0 m² 

Powierzchnia zabudowy  118,3 m² 

Kubatura 331,32 m³

Wysokość domu 6,71 m

Kąt nachylenia dachu  30° 

Powierzchnia dachu 135,9 m²

Minimalne wymiary działki 21,34 x 16,64 m 

96,0 m² 
POW.

Z258
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,5 m²

Pom. gosp. 4,6 m²

Hol 8,1 m²

Łazienka 5,8 m²

Pokój 11,5 m²

Pokój 12,3 m²

Pokój 12,9 m²

Salon 24,2 m²

Kuchnia+jadalnia 12,1 m²

PARTER 96,0 m²

ul. G
en. Zajączka 32; 01-510 W

arszaw
a

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-m
ail:  projekty@

z500.pl; w
w

w
.z500.pl

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!     To jest wersja demonstracyjna projektu!!!     To jest wersja demonstracyjna projektu!!! PRO
JEKTY D

O
M

Ó
W

  Pracow
nia Architektoniczna

Z500  w
w

w
.z500.pl  tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!     To jest wersja demonstracyjna projektu!!!     To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

W
szystkie projekty m

arki Z500™
 są objęte licencją, którą w

 Polsce reprezentuje podm
iot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozw

iązania chronione są na
m

ocy przepisów
 w

 ustaw
ie z dnia 4.02.1994 o praw

ie autorskim
 i praw

ach pokrew
nych (tj. D

z. U
 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm

.). W
ykorzystanie m

ateriałów
dem

onstracyjnych do celów
 handlow

ych, dalszej odsprzedaży, reprodukow
ania, kopiow

ania, w
 całości lub częściow

o bez w
iedzy i pisem

nej zgody autorów
 jest

zabronione pod rygorem
 pełnej odpow

iedzialności cyw
ilnej i karnej. N

iniejszy rysunek jest dem
onstracyjną w

ersją projektu gotow
ego, dlatego też otrzym

any produkt
(projekt) m

oże się nieznacznie różnić. All projects Z500™
 brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and w

ill be prosecuted.

TEM
AT

O
PR

AC
O

W
AN

IA:

PR
O

JEKT D
EM

O
N

STR
AC

YJN
Y D

O
M

U
 JED

N
O

R
O

D
ZIN

N
EG

O

R
ZU

T PAR
TER

U

Z258
w

ersja podstaw
ow

a
w

 technologii m
urow

anej

49
71

12,67
47

14,34

47
13,40

47
14,34

9 8,64 9
8,815

9 8,64 9
8,815

4,86
12

3,90
12

3,36

1,44
48

1,26

5,22
12

2,04

3,06

2,76 12 4,98

2,76 12 1,56 12 3,30

2,76

2,76 12 1,56 12 3,30

3,84 12 3,90

90

2,52

kom
inek

łazienka
5,80 m

2

pokój 2
12,32 m

2
pokój 1
12,86 m

2

pokój 3
11,49 m

2
PG

4,63 m
2

kuchnia+jadalnia
12,07 m

2
sień

4,51 m
2

salon
24,20 m

2

hol
8,14 m

2

4,14
12

1,80
12

1,86
12

1,92
12

3,36

M
W

4 - ŚCIANA W
EW

. NO
ŚN

A
w

ykończenie w
ew

: tynk / płyty G
K / glazura / boazeria

ściana: ściana: Solbet O
ptim

al / elem
. ceram

iczne
      24,0

w
ykończenie w

ew
: tynk / płyty G

K / glazura / boazeria

M
W

1 - ŚCIANA DZIAŁO
W

A M
URO

W
ANA

w
ykończenie w

ew
.: tynk / płyty G

K / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem

. ceram
iczne

      12,0
w

ykończenie w
ew

.: tynk / płyty G
K / glazura / boazeria

M
Z2 - ŚCIANA ZEW

. K
O

N
STR

. O
C

IEPLO
N

A
w

ykończenie zew
: Sys. ociepleń / deskow

anie / okładzina
ocieplenie: styropian Term

o O
rganika fasada

ściana: Solbet O
ptim

al / elem
. ceram

iczne
      24,0

w
ykończenie w

ew
: tynk / plyty G

K / glazura / boazeria
Projekt domu Z258 to propozycja 
dla inwestorów szukających pro-
jektu oryginalnego, ale jednocze-
śnie nawiązującego do tradycji. 
Pozbawiony okapów dwuspadowy 
dach i nieco podniesione w stosun-
ku do niego ściany szczytowe eks-
ponują prosty, geometryczny kształt 
bryły. Od frontu urozmaica ją drew-
niana pergola, będąca jednocześnie 
zadaszeniem podestu wejściowego, 
a  z  boku pergola płynnie przecho-
dząca w zadaszenie kuchni i jadalni.

Wnętrze domu wyróżnia ergono-
miczny i funkcjonalny charakter. Na 
szczególną uwagę zasługuje wy-
godny, słoneczny salon, harmonijnie 
połączony z  jadalnią. Strefę nocną 
tworzą trzy sypialnie oraz wygod-
na łazienka. Poza wygodną częścią 
dzienną i nocną – zadbano również 
o niezbędną w każdym domu strefę 
gospodarczą.

Z258 to doskonała propozycja dla 
inwestorów, którzy marzą o  przy-
tulnych przestrzeniach z  nowocze-
snym pazurem.
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

Poddasze opcja
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Dom parterowy z dachem dwuspadowym
do 100 m2 oraz możliwością adaptacji poddasza.

Powierzchnia użytkowa / netto 91,5 / 97,0 m²

Powierzchnia zabudowy 131,4 m²

Kubatura 271,41 m³

Wysokość domu 7,21 m

Kąt nachylenia dachu 30°

Powierzchnia dachu 185,26 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,6 m

Minimalne wymiary działki 20,56 x 18,46 m

97,0 m² 
POW.

Z316
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,5 m²

Pokój 11,4 m²

Garderoba 3,6 m²

Łazienka 3,3 m²

Garderoba 4,6 m²

Pokój 11,8 m2

Hol 7,1 m²

Salon+jadalnia 30,0 m²

Kuchnia 7,6 m²

Spiżarka 3,0 m²

Pomieszczenie 
gospodarcze 5,6 m²

Łazienka 4,7 m²

PARTER 91,5 / 97,0 m²

PODDASZE

Strych (opcja) 62,7 m²

Projekt tradycyjnego domu parte-
rowego z dachem dwuspadowym, 
ciepłą elewacją oraz gorącym wnę-
trzem. Duże przeszklenia stanowią 
domenę tylnej części domu. Elewa-
cję wykończono cegłą ewentualnie 
klinkierem oraz szarym tynkiem. 
W droższej wersji można użyć sza-
rych płyt elewacyjnych na białym 
podłożu. Całość urozmaicono per-
golami, umieszczając je zarówno 
od strony frontowej, jak i  ogrodo-
wej.

Wejście zadaszono w podobny spo-
sób z przodu jak i od strony taraso-

wej. Pomieszczenie gospodarcze 
na paliwo stałe dostępne jest z ze-
wnątrz, aczkolwiek istnieje możli-
wość dodania drzwi we wnętrzu, 
dzięki czemu powstanie przejście 
łączące kotłownię z resztą domu.

Powierzchnia użytkowa parteru wy-
nosi ok. 90 m²., więc Z316 może być 
domem MDM. Istnieje możliwość 
zaadaptowania poddasza na użyt-
kowe, w  każdym momencie, np. 
gdy powiększy się rodzina i zajdzie 
potrzeba posiadania dodatkowych 
pokoi. Miejsce na schody przewi-
dziano w  miejscy garderoby przy-

dzielonej do pokoju o powierzchni 
11,4 m2.

Z prawej strony znajduje się ustaw-
ny salon połączony z  widną jadal-
nią. Celowo użyto okien do samej 
podłogi. Przyjemnie jest bowiem 
spędzać czas w mieszkaniu dobrze 
doświetlonym. Kominek umiej-
scowiono na rogu, aby iskrzący się 
ogień w  palenisku widoczny był 
z  różnych stron w  pomieszczeniu. 
Dodaje on wnętrzom osobliwego 
smaku ciepła rodzinnej atmosfery.



T: +48 888 651 398     T: +48 696 165 153     E: info@domzkeramzytu.pl     www.domzkeramzytu.pl36 T: +48 888 651 398     T: +48 696 165 153     E: info@domzkeramzytu.pl     www.domzkeramzytu.pl 37

Mały, parterowy dom z 3 pokojami
na wąską działkę.

Z497 to mały urokliwy oraz przytul-
ny dom w stylu skandynawskim. 

Posiada prostą bryłę dzięki czemu 
jest tani w  budowie oraz utrzyma-
niu. Dodatkowym atutem jest brak 
okien w  bocznych ścianach dzięki 
czemu nadaje się na wąską działkę. 
Jest to idealna propozycja dla rodzi-
ny 2+2 ceniącej niskie koszty utrzy-
mania.

Wejście do domu usytuowane jest 
od frontu, zaś z  sieni jest bezpo-
średnie połączenie z kuchnią. Dzię-
ki temu rozwiązaniu jest możliwość 
szybkiego schowania zakupów. Na 
parterze znajduje się również go-
ścinna toaleta z  piecem gazowym, 
a od strony ogrodu przytulny salon 
z  którego przy cieple biokominka 
można podziwiać pejzaże za oknem. 
Dzięki otwartym pomieszczeniom 
pomimo niedużej powierzchni 
przestrzeń salonu wydawać się bę-
dzie przestronna. 

Na poddaszu dom posiada 3 pokoje 
oraz łazienkę.

Powierzchnia użytkowa / netto   87,5 / 97,4 m²  

Powierzchnia zabudowy  67,2 m² 

Kubatura 261,89 m³

Wysokość domu 7,86 m

Kąt nachylenia dachu  45° 

Powierzchnia dachu 108,35 m²

Minimalne wymiary działki 12,36 x 18,56 m 

97,4 m² 
POW.

Z497
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 5,2 m²

 Kuchnia+jadalnia 12,5 m²

 Salon 25,2 m²

Hol 5,5 m²

WC 2,4 m²

PARTER 50,8 m²

Hol 5,6 m²

Łazienka 3,9 m²

Pokój 8,8 m²

Pokój 8,1 m²

Pokój 10,4 m²

PODDASZE 36,7 / 46,5 m²

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z497 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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2,43 m2

kuchnia + jadalnia
12,47 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Z497 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z273 a wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MW4

MZ2
MZ2

MZ2

MZ2

MZ2

MZ2

MZ2

MZ2

MZ2

MW1MW1

MW1

MW1

MW1

MW1

MW1

MW1MW1

MW1

MW1

MZ2

MW4

MW1

kominek

salon+jadalnia
31,02 m2

pokój 1
12,00 m2

pokój 2
13,02 m2

łazienka
6,03 m2

pokój 3
11,78 m2

sień
4,20 m2

hol
6,16 m2

WC
2,63 m2

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeriaKompaktowy dom parterowy z trzema 

sypialniami i z kotłownią.

Z273 A to kompaktowy dom par-
terowy o  prostej bryle przekrytej 
dachem kopertowym.

Do domu wchodzimy z  podcienia 
wejściowego. W  sieni zaplanowa-
no miejsce na pojemną szafę. Dalej 
możemy dostać się na lewo do czę-
ści reprezentacyjnej lub na prawo 
do strefy prywatnej domowników. 
Część dzienna to komfortowy salon 
z jadalnią, centralnie umieszczonym 
kominkiem, dużymi przeszkleniami 
oraz wyjściem na zadaszony taras. 
Całość dopełnia ustawna, wygod-
na kuchnia. W drugiej części domu 
zaprojektowano trzy podobnej wiel-
kości pokoje. Dwie łazienki pod-
niosą komfort użytkowania. Duża 
z oknem, mniejszą w razie potrzeby 
można zamienić na garderobę, spi-
żarnię czy podręczny schowek.

Zaletą projektu jest prosta konstruk-
cja - tylko jedna ściana konstruk-
cyjna wewnątrz pozwala na niemal 
dowolną aranżację wnętrza. Plusem 
jest też jeden pion kominowy, co ob-
niża koszt realizacji.

Powierzchnia użytkowa / netto 95,1 / 100,0 m²

Powierzchnia zabudowy 124,5 m²

Kubatura 265 m³

Wysokość domu 6,5 m

Kąt nachylenia dachu 25 °

Powierzchnia dachu 183,67 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,65 m

Minimalne wymiary działki 21,04 x 18,49 m

100 m² 
POW.

Z273 a
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,2 m²

Łazienka 6,0 m²

Kuchnia 8,3 m²

Pokój 11,8 m²

Pomieszczenie 
gospodarcze 4,9 m²

Łazienka 2,6 m²

Hol 6,2 m²

Salon+jadalnia 31,0 m²

Pokój 13,0 m²

Pokój 12,0 m²

PARTER 95,1 / 100,0 m²



T: +48 888 651 398     T: +48 696 165 153     E: info@domzkeramzytu.pl     www.domzkeramzytu.pl40 T: +48 888 651 398     T: +48 696 165 153     E: info@domzkeramzytu.pl     www.domzkeramzytu.pl 41

Parterowy dom z dachem 2-spadowym 
i 4 sypialniami.

Założenie Z500 prezentowane z my-
ślą o klientach, którzy pragną nie-
drogim kosztem wybudować kla-
syczny dom dla osób drogich ich 
sercom.

Z473 to parterowy dom z dachem 
dwuspadowym, na planie prosto-
kąta. Proste elementy od frontu jak 
i ogrodu służą zadaszeniu wejścia 
oraz tarasu. Dom utrzymany jest w 
stonowanej, neutralnej kolorystyce. 
Dominują: biel oraz grafit. Do wy-
kończenia elewacji użyto grafito-
wego kamienia elewacyjnego oraz 
drewnianych desek w odcieniach 
szarości. W części dziennej wsta-
wiono okna do samej podłogi, które 
jednocześnie stanowią wyjście na 
taras.

Powierzchnia użytkowa prezento-
wanego Państwu projektu to ok. 
98m². Z sieni dostępne jest po-
mieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia użytkowa / netto  98,2 / 101,1 m² 

Powierzchnia zabudowy  128,5 m² 

Kubatura 299,14 m³

Wysokość domu 6,5 m

Kąt nachylenia dachu  30° / 1° 

Powierzchnia dachu 187,52 m²

Minimalne wymiary działki 21,16 x 17,06 m 

101,1 m²
POW.

Z473 
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,5 m²

Pom. gosp. 2,9 m²

Hol 4,4 m²

WC 1,7 m²

 Kuchnia 7,4 m²

Salon 22,4 m²

Pokój 11,5 m²

Hol 5,8 m²

Łazienka 6,6 m²

Pokój 12,6 m²

Pokój 12,0 m²

Pokój 10,4 m²

PARTER  98,2 / 101,1 m²To
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z473
wersja podstawowa

w technologii murowanej
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12,60 m2
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salon
22,38 m2

wc
1,74 m2

łazienka
6,55 m2

kuchnia
7,40 m2

hol
4,35 m2

hol
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sień
3,48 m2

PG
2,87 m2

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO
posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5,0
beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka żwirowa zagęszczona       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PT3 - BALKON zewnętrzny
posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1,5%) gr.śr.        4,0
lepik / papa bitumiczna / folia
ocieplenie: płyty lko-enertherm "rooftop" (lambda=0,023)       5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji
dodatkowa izolacja termiczna: płyty lko-enertherm
wykończenie: System Platinium Termo Organika

SS2 - STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu / dachu
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       20,0
paroizolacja - folia
płyta stężająca wg rys. konstrukcji (min. OSB15)
ruszt wsporczy pod płyty gk
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blacho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
konstrukcja dachu
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie:  wykładzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        5,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga       10,0
hydroizolacja
zatarty beton - warstwa wyrównawcza
beton B10       10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PG2 - POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE
podłoga: gres o zwiększonej wytrzymałości
szlichta bet. z prow. instalacji, zdylatowana (wzmocniona)       5,0
hydroizolacja
zatarty beton - warstwa wyrównawcza
beton B10       15,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada
wykończenie zew: Sys. ocieplań / deskowanie / okładzina SS3 - STROP nieużytkowy

wykończenie: szlichta betonowa        4,0
paroizolacja
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym
posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1,5%) gr.śr.        7,0
lepik / papa bitumiczna / folia
ocieplenie: płyty lko-enertherm "rooftop" (lambda=0,023)
paroizolacja - folia / papa
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładkiSD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY + podsufitka

pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego)
ocieplenie: zawarte w płytach systemu spadkowego       20,0
izolacja - folia
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
ruszt wsporczy pod wykończenie
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SS1 - STROP BETONOWY
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...        2,0
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4,0
hydroizolacja w pom. mokrym
styropian Termo Organika dach-podłoga        5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW3 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA "LEKKA"
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet gr. max 12cm       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

SS4 - STROP (strych)
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035) wg. potrzeb
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

MZ4 - ŚCIANA 3-WARSTWOWA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ściana osłonowa murowana z cegły       12,0
kotwy mocujące ścianę osłonową
pustka / dylatacja        2,0
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MP1 - ŚCIANA PODPIWNICZENIA OCIEPLONA
warstwa zabezpieczająca: folia kubełkowa
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

SS5 - STROP DREWNIANY - użytkowy
podłoga alternatywnie: wykładzina/glazura/klepka        2,0
hydroizolacja w pom. mokrym
posadzka: deskowanie pełne        2,0
łaty + izolacja arkustyczna Termo Organika (dach/podłoga)       4,0
poszycie: płyta OSB wg rys. konstrukcji        2,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna ISOVER między belki
poszycie: płyta OSB15        1,5
wykończenie sufitu: tynk        0,5

PG3 - POSADZKA PIWNICY NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie: terakota, gres....
wodoodporna warstwa klejąca
zatarty beton - warstwa wyrównawcza        2,0
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        8,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga       10,0
hydroizolacja
płyta fundamentowa gr. wg rys. konstrukcji
hydroizolacja
termoizolacja twarda min. EPS 200: Termo Organika       20,0
chudy beton       10,0
grunt rodzimy

PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE
pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego)
ocieplenie: zawarte w SPS gr. wg potrzeb
izolacja - folia
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
izolacja - folia
ocieplenie:Termo Organika (dach/podłoga) gr.wg potrzeb
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina

MZ5 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA wyk. drewnem
wykończenie zew: deska elewacyjna (systemowa)        2,0
pustka powietrzna (przestrzeń wentylowana)        3,0
łata pod montaż wykończenia        3,0
systemowe profile aluminiowe (stelaż)
paroizolacja
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

SD2 - DACH OCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blacho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       20,0
konstrukcja dachu
paroizolacja
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD4 - DACH PŁASKI OCIEPLONY
pokrycie: papa + warstwa wstępnego krycia
wełna mineralna ISOVER Złoty dach (min.L=0,035)       15,0
paroizolacja
nadbeton
płyty korytkowe       10,0
konstrukcja: belka dachowa

SS6 - STROP BETONOWY (poddasze nieogrzewane)
wykończenie: szlichta betonowa        4,0
hydroizolacja
styropian Termo Organika dach-podłoga       20,0
hydroizolacja
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: elem. ceramiczne       25,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MP2 - ŚCIANA PODPIWNICZENIA PODWÓJNIE OCIEPLONA
warstwa zabezpieczająca: folia kubełkowa
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       15,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MZ8 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA PODWÓJNIE OCIEPLONA
warstwa zabezpieczająca: folia kubełkowa
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       15,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
wykoczenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)

SD5 - STROPODACH / TARAS ZIELONY
humus       12,5
warstwa filtracyjna z geowłókniny polipropylenowej
warstwa drenująca z płukanego okrągłego żwiru       12,5
geowłóknina dyfuzyjna
ocieplenie: polistyren ekstrudowany (XPS)       25,0
hydroizolacja
chudy beton - warstwa spadkowa
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
ruszt wsporczy pod wykończenie
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD6 – DACH SKOŚNY ŻELBETOWY OCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / papa / blacho-dach
łaty i kontrłaty / deskowanie pełne
izolacja – membrana paroprzepuszczalna
ocieplenie: wełna mineralna ISOVER
Taurus       20,0
izolacja przeciwwodna
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
wykończenie: płyty GK
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POROTHERM / MAX / CERAMIKA gr. 25cm

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO
posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5,0
beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka żwirowa zagęszczona       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PT3 - BALKON zewnętrzny
posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1,5%) gr.śr.        4,0
lepik / papa bitumiczna / folia
ocieplenie: płyty lko-enertherm "rooftop" (lambda=0,023)       5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji
dodatkowa izolacja termiczna: płyty lko-enertherm
wykończenie: System Platinium Termo Organika

SS2 - STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu / dachu
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       20,0
paroizolacja - folia
płyta stężająca wg rys. konstrukcji (min. OSB15)
ruszt wsporczy pod płyty gk
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blacho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
konstrukcja dachu
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie:  wykładzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        5,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga       10,0
hydroizolacja
zatarty beton - warstwa wyrównawcza
beton B10       10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PG2 - POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE
podłoga: gres o zwiększonej wytrzymałości
szlichta bet. z prow. instalacji, zdylatowana (wzmocniona)       5,0
hydroizolacja
zatarty beton - warstwa wyrównawcza
beton B10       15,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada
wykończenie zew: Sys. ocieplań / deskowanie / okładzina SS3 - STROP nieużytkowy

wykończenie: szlichta betonowa        4,0
paroizolacja
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym
posadzka: mrozoodporne płytki
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji
zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1,5%) gr.śr.        7,0
lepik / papa bitumiczna / folia
ocieplenie: płyty lko-enertherm "rooftop" (lambda=0,023)
paroizolacja - folia / papa
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładkiSD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY + podsufitka

pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego)
ocieplenie: zawarte w płytach systemu spadkowego       20,0
izolacja - folia
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
ruszt wsporczy pod wykończenie
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SS1 - STROP BETONOWY
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...        2,0
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4,0
hydroizolacja w pom. mokrym
styropian Termo Organika dach-podłoga        5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW3 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA "LEKKA"
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet gr. max 12cm       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

SS4 - STROP (strych)
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035) wg. potrzeb
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

MZ4 - ŚCIANA 3-WARSTWOWA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ściana osłonowa murowana z cegły       12,0
kotwy mocujące ścianę osłonową
pustka / dylatacja        2,0
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MP1 - ŚCIANA PODPIWNICZENIA OCIEPLONA
warstwa zabezpieczająca: folia kubełkowa
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

SS5 - STROP DREWNIANY - użytkowy
podłoga alternatywnie: wykładzina/glazura/klepka        2,0
hydroizolacja w pom. mokrym
posadzka: deskowanie pełne        2,0
łaty + izolacja arkustyczna Termo Organika (dach/podłoga)       4,0
poszycie: płyta OSB wg rys. konstrukcji        2,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna ISOVER między belki
poszycie: płyta OSB15        1,5
wykończenie sufitu: tynk        0,5

PG3 - POSADZKA PIWNICY NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie: terakota, gres....
wodoodporna warstwa klejąca
zatarty beton - warstwa wyrównawcza        2,0
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        8,0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga       10,0
hydroizolacja
płyta fundamentowa gr. wg rys. konstrukcji
hydroizolacja
termoizolacja twarda min. EPS 200: Termo Organika       20,0
chudy beton       10,0
grunt rodzimy

PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE
pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego)
ocieplenie: zawarte w SPS gr. wg potrzeb
izolacja - folia
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
izolacja - folia
ocieplenie:Termo Organika (dach/podłoga) gr.wg potrzeb
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina

MZ5 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA wyk. drewnem
wykończenie zew: deska elewacyjna (systemowa)        2,0
pustka powietrzna (przestrzeń wentylowana)        3,0
łata pod montaż wykończenia        3,0
systemowe profile aluminiowe (stelaż)
paroizolacja
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

SD2 - DACH OCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blacho-dach.
łaty i kontrłaty / deskowanie       10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie        2,2
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       20,0
konstrukcja dachu
paroizolacja
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD4 - DACH PŁASKI OCIEPLONY
pokrycie: papa + warstwa wstępnego krycia
wełna mineralna ISOVER Złoty dach (min.L=0,035)       15,0
paroizolacja
nadbeton
płyty korytkowe       10,0
konstrukcja: belka dachowa

SS6 - STROP BETONOWY (poddasze nieogrzewane)
wykończenie: szlichta betonowa        4,0
hydroizolacja
styropian Termo Organika dach-podłoga       20,0
hydroizolacja
strop: gr. wg rys. konstrukcji
sufit: tynk gładki

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: elem. ceramiczne       25,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MP2 - ŚCIANA PODPIWNICZENIA PODWÓJNIE OCIEPLONA
warstwa zabezpieczająca: folia kubełkowa
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       15,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MZ8 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA PODWÓJNIE OCIEPLONA
warstwa zabezpieczająca: folia kubełkowa
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       15,0
hydroizolacja
ściana: bloczki betonowe / beton lany       24,0
hydroizolacja
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament       12,0
wykoczenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)

SD5 - STROPODACH / TARAS ZIELONY
humus       12,5
warstwa filtracyjna z geowłókniny polipropylenowej
warstwa drenująca z płukanego okrągłego żwiru       12,5
geowłóknina dyfuzyjna
ocieplenie: polistyren ekstrudowany (XPS)       25,0
hydroizolacja
chudy beton - warstwa spadkowa
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
ruszt wsporczy pod wykończenie
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie

SD6 – DACH SKOŚNY ŻELBETOWY OCIEPLONY
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / papa / blacho-dach
łaty i kontrłaty / deskowanie pełne
izolacja – membrana paroprzepuszczalna
ocieplenie: wełna mineralna ISOVER
Taurus       20,0
izolacja przeciwwodna
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)
wykończenie: płyty GK
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Wygodny, parterowy dom z 3 sypialniami, 
przestronnym salonem i zadaszonym tarasem.

Projekt Z69 to parterowy dom 
z możliwością zaadoptowania 
poddasza. Funkcjonalny układ po-
mieszczeń obszerne pokoje, po-
mieszczenie gospodarcze przy 
kuchni – zapewniają komfort użyt-
kowania na co dzień. 

Z centralnego holu dostępne po-
szczególne strefy domu. Boczne 
skrzydło domu to jego część re-
prezentacyjna, na którą składa się 
przestronny salon. W salonie przy 
drzwiach balkonowych, wiodą-
cych na ogród, przewidziana zosta-
ła możliwość wykonania schodów 
na poddasze. W pobliżu kuchni, 
otwartej na salon, umieszczono ko-
minek. Kominek sąsiaduje z pom. 
gospodarczym, co ułatwia wykona-
nie instalacji energooszczędnych. 
Pomieszczeni gospodarcze do-
stępne z kuchni może pełnić po-
nadto funkcję spiżarki lub schowka. 
Część mieszkalną domu stanowią 
trzy pokoje i łazienka. W pokojach 
zaprojektowano duże powierzchnie 
okien, dzięki czemu pomieszczenia 
są dobrze doświetlone.

Projekt Z69 jest optymalną propo-
zycją dla osób szukających kom-
paktowego domu.

Powierzchnia użytkowa / netto  102,3 m² 

Powierzchnia zabudowy  123,0 m² 

Kubatura 271,2 m³

Wysokość domu 6,49 m

Kąt nachylenia dachu  30° / 35° 

Powierzchnia dachu 198,99 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,37 m

Minimalne wymiary działki 19,4 x 17,18 m 

102,3 m² 
POW.

Z69
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,3 m²

Hol 3,5 m²

Kuchnia 9,3 m²

 Pom. gosp. 3,1 m²

 Salon+jadalnia 28,8 m²

 WC 1,9 m²

 Hol 5,0 m²

 Pokój 12,3 m²

 Pokój 16,1 m²

 Pokój 13,1 m²

 Łazienka 6,0 m²

PARTER 102,3 m²To
 je

st
 w

er
sja

 d
em

on
st

ra
cy

jn
a 

pr
oj

ek
tu

!!!
   

  T
o 

je
st

 w
er

sja
 d

em
on

st
ra

cy
jn

a 
pr

oj
ek

tu
!!!

   
  T

o 
je

st
 w

er
sja

 d
em

on
st

ra
cy

jn
a 

pr
oj

ek
tu

!!!

PROJEKTY DOMÓW  Pracownia Architektoniczna Z500  www.z500.pl  tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55

To
 je

st
 w

er
sja

 d
em

on
st

ra
cy

jn
a 

pr
oj

ek
tu

!!!
   

  T
o 

je
st

 w
er

sja
 d

em
on

st
ra

cy
jn

a 
pr

oj
ek

tu
!!!

   
  T

o 
je

st
 w

er
sja

 d
em

on
st

ra
cy

jn
a 

pr
oj

ek
tu

!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z69 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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kominek

ZADASZONY TARAS

korytarz
5,00 m2

łazienka
6,00 m2

pokój 1
16,10 m2

pokój 2
13,09 m2

pokój 1
12,25 m2

hol
3,52 m2

kuchnia
9,33 m2

WC
1,85 m2

sień
3,29 m2

PG
3,12 m2

Salon
28,78 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada        6,0
papier bitumizowany przyklejony do poszycia
poszycie wodoszczelne        1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
paroizolacja
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min.L=0,045)       10,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeriahol

9,92 m2

salon + jadalnia
26,88 m2
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MZ2

MW2

MW4

MW4

MW4

MW4

MW2

MZ2

MZ2

MZ2

MZ2

pokój
13,48 m2

kuchnia
9,25 m2

sień
4,34 m2

PG
3,81 m2

łazienka
5,12 m2

pokój
11,54 m2 pokój

13,51 m2

łazienka
2,55 m2

wc
2,06 m2

garderoba
4,22 m2

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

Dom jednorodzinny, parterowy z tarasem 
w wersji drewnianej

Z368 to propozycja nowoczesnego 
domu parterowego z dachem ko-
pertowym, wykończonego białym 
tynkiem z dodatkiem boniowania 
i drewnianymi panelami lub okła-
dziną drewnopodobną.

Architekci celowo wykorzystali duże 
przeszklenia aby maksymalnie roz-
świetlić wnętrza.

Dom podzielono na część dzienną 
i nocną.
W  przestronnym salonie połączo-
nym z  jadalnią zaplanowano komi-
nek, aby w Państwa domu nigdy nie 
zabrakło ciepła domowego ogni-
ska. Aneks kuchenny wyposażono 
w  dużą ilość blatów, które doceni 
każda Pani domu.

W  części nocnej zaprojektowano 
3 sypialnie, z  których jedna posia-
da przylegającą prywatną łazienkę 
i garderobę, a dwie pozostałe - wyj-
ścia na zadaszony taras.

Projekt domu Z368 powstał jako od-
powiedź na potrzebę rodzin z dwoj-
giem dzieci.

Powierzchnia użytkowa / netto 102,9 / 106,7 m²

Powierzchnia zabudowy 126,6 m²

Kubatura 298,4 m³

Wysokość domu 5,48 m

Kąt nachylenia dachu 22 °

Powierzchnia dachu 205 m²

Minimalne wymiary działki 20,52 x 18,22 m

106,7 m² 
POW.

Z368 D
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,3 m²

Hol 9,9 m²

Salon+jadalnia 26,9 m²

Kuchnia 9,3 m²

Pomieszczenie 
gospodarcze 3,8 m²

WC 2,1 m2

Łazienka 5,1 m²

Łazienka 2,6 m²

Pokój 13,5 m²

Garderoba 4,2 m²

Pokój 13,5 m²

Pokój 11,5 m²

PARTER 102,9 / 106,7 m²
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Wariant Z376 z kątem nachylenia dachu 35 
stopni, 4 sypialniami do 110m².

Z500 proponuje państwu partero-
wy dom z dachem dwuspadowym 
– pomniejszoną wersję projektu 
Z376 D. Elewację wykończono pro-
stymi elementami w postaci żaluzji, 
drewnianych paneli połączonych 
z elegancką bielą i szarością tynku. 
Z376 35 jest projektem murowa-
nym, w przeciwieństwie do zbliżo-
nego w wyglądzie Z376 D, który wy-
konany jest z drewna.

Wnętrza podzielono na część dzien-
ną i nocną domu.

Z lewej strony zaprojektowano re-
prezentacyjny salon z jadalnią. Roz-
świetla go przeszklona ściana prze-
suwna i wyjście na taras, które latem 
stanowią przedłużenie salonu. Gril-
lowanie i spotkania z przyjaciółmi 
będą prawdziwą przyjemnością. 
Otwarty aneks kuchenny optycznie 
powiększa przestrzeń, a wysunięty 
blat kuchenny pełni funkcję podob-
ną do funkcjonalnej wyspy kuchen-
nej.

Cztery pokoje mogą służyć jako sy-
pialnie lub gabinety. 

Powierzchnia użytkowa / netto  108,7 m² 

Powierzchnia zabudowy  136,7 m² 

Kubatura 324,32 m³

Wysokość domu 6,65 m

Kąt nachylenia dachu  35° 

Powierzchnia dachu 212,6 m²

Minimalne wymiary działki 22,26 x 16,96 m 

108,7 m²
POW.

Z376 35    
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,0 m²

 Pom. gosp. 5,0 m²

Hol 8,4 m²

 Kuchnia 7,7 m²

 Salon 26,7 m²

 Pokój 11,7 m²

Pokój 11,6 m²

 Pokój 13,2 m²

Pokój 11,7 m²

 Łazienka 7,0 m²

WC 1,8 m²

PARTER 108,7 m²
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
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demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z376 35 wersja
w technologii drewnianej
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kominek

pokój
11,72 m2

pokój
11,62 m2

pokój
13,21 m2

pokój
11,67 m2

wc
1,78 m2

łazienka
6,96 m2

sień
3,96 m2

hol
8,37 m2

salon
26,68 m2

kuchnia
7,73 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria



T: +48 888 651 398     T: +48 696 165 153     E: info@domzkeramzytu.pl     www.domzkeramzytu.pl48 T: +48 888 651 398     T: +48 696 165 153     E: info@domzkeramzytu.pl     www.domzkeramzytu.pl 49

Mały dom parterowy z dachem dwuspadowym, 
3 sypialniami i dużą kuchnią.

Projekt Z91 jest domem partero-
wym z  dachem dwuspadowym, 
prostym. Urok dodaje klasyczny 
podcień wejściowy podparty dwo-
ma słupami.

Parter stanowią dwie strefy dzienna 
i  sypialna. W pierwszej znajduje się 
salon połączony z kuchnią, do której 
dołączono spiżarkę oraz osobno zlo-
kalizowane pomieszczenie gospo-
darcze. Z salonu poprzez duże prze-
szklone drzwi możemy wyjść prosto 
na taras, by spędzić mile wieczór lub 
by odpocząć wraz z przyjaciółmi.

Drugą strefę stanowią trzy duże 
sypialnie, łazienka oraz WC. Po-
mieszczenia zostały funkcjo-
nalnie rozplanowane, tak by 
zachować odpowiedni ciąg komu-
nikacyjny pomiędzy nimi. Doskonale 
wygospodarować możemy miejsca 
na przestronne szafy, by łatwiej móc 
zachować porządek. Dom jest ideal-
ny dla osób szukających niewielkie-
go, tradycyjnego domu. Łączącego 
w  sobie funkcjonalność, prostotę 
a zarazem estetykę. 

Powierzchnia użytkowa / netto  111,5 m² 

Powierzchnia zabudowy  133,8 m² 

Kubatura 312,2 m³

Wysokość domu 6,54 m

Kąt nachylenia dachu  28° 

Powierzchnia dachu 199,8 m²

Minimalne wymiary działki 19,68 x 17,78 m 

111,5 m²
POW.

Z91 
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,5 m²

Hol 6,1 m²

WC 1,5 m²

Hol 6,4 m²

 Łazienka 6,1 m²

Pokój 11,8 m²

Pokój 15,9 m²

Pokój 12,4 m²

Salon 30,1 m²

 Pom. gosp. 2,8 m²

Kuchnia 12,8 m²

Spiżarka 2,0 m²

PARTER  111,5 m²
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z 91 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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kuchnia
12,78 m2

PG
2,81 m2

hol
6,12 m2

  sień
3,49 m2

spiżarnia
2,01 m2Łazienka

6,11 m2

WC
1,50 m2

sypialnia 3
11,78 m2

sypialnia 2
15,93 m2

sypialnia 1
12,43 m2

korytarz
6,42 m2

Salon
30,14 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3
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Prosty w budowie dom z dwuspadowym dachem 
przeznaczony także na wąską działkę.

Prezentowany dom Z45 jest pro-
sty, przewidziany na stosunkowo 
wąską działkę. 

Od frontu, bryłę budynku urozma-
ica podcień nad wejściem. Wnętrze 
domu zaplanowane jest w sposób 
logiczny i zarazem współczesny. Na 
parterze zaprojektowano sień, ła-
zienkę z częścią gospodarczą, kuch-
nię oraz pokój dzienny połączony 
z jadalnią. Z pokoju dziennego jest 
możliwość wyjścia na taras, który 
osłonięty jest częściowo przez bal-
kon.

Dodatkowym atutem parteru jest 
centralnie umieszczony kominek, 
który nadaje uroku oraz rozgrzewa 
atmosferę domu. Ciekawym rozwią-
zaniem tego projektu jest wykoń-
czenie elewacji elementami z drew-
na (opcja). Na poddaszu znajduje 
się strefa nocna czyli 3 duże sypial-
nie z wyjściem na balkon jak rów-
nież łazienka z niewielką garderobą.

Projekt może występować w kilku 
wariantach: np. z tarasem bocznym, 
z garażem (bocznym lub od frontu) 
z oknami w ścianach bocznych lub 
wykuszem. 

Powierzchnia użytkowa / netto  105,6 / 118,8 m² 

Powierzchnia zabudowy  75,2 m² 

Kubatura 306 m³

Wysokość domu 8,53 m

Kąt nachylenia dachu  45° 

Powierzchnia dachu 148,36 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,96 m

Minimalne wymiary działki 13,82 x 17,62 m 

118,8 m² 
POW.

Z45AD 
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 2,7 m²

Hol 4,2 m²

Kuchnia 10,3 m²

 Salon+jadalnia 38,2 m²

Łazienka 4,9 m²

PARTER 60,4 m²

Hol 4,7 m²

Pokój 10,3 m²

Pokój 10,9 m²

Pokój 9,6 m²

Łazienka 8,3 m²

Pralnia 1,6 m²

PODDASZE 45,3 / 58,4 m²To
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z45 A D wersja podstawowa
w technologii szkieletowej
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łazienka
4,91 m2
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10,30 m2

salon + schody
38,19 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada        6,0
papier bitumizowany przyklejony do poszycia
poszycie wodoszczelne        1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
paroizolacja
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min.L=0,045)       10,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.
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e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Z45 A D wersja podstawowa
w technologii szkieletowej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada        6,0
papier bitumizowany przyklejony do poszycia
poszycie wodoszczelne        1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa       14,0
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)       14,0
paroizolacja
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min.L=0,045)       10,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Parterowy dom tani w budowie z dużym P.G
oraz z opcją zagospodarowania poddasza.

Powierzchnia użytkowa / netto  122,5 m² 

Powierzchnia zabudowy  148,8 m² 

Kubatura 324,7 m³

Wysokość domu 7,35 m

Kąt nachylenia dachu  35° 

Powierzchnia dachu 241,64 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,25 m

Minimalne wymiary działki 21,78 x 18,08 m 

122,5 m² 
POW.

Z98
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,9 m²

Hol+schody 12,6 m²

WC 2,3 m²

Kuchnia 9,8 m²

Salon+jadalnia 26,2 m²

Pom. gosp. 13,8 m²

Pokój 12,6 m²

Pokój 16,0 m²

Pokój 15,6 m²

Łazienka 6,1 m²

Spiżarka 3,5 m²

PARTER 122,5 m²
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Projekt Z98 prezentuje dom parte-
rowy. Okładzina kamienna i drew-
niana nadaje ciepłego i  natural-
nego klimatu i  charakteru temu 
budynkowi.

Zadaszone wejście we wnęce wpro-
wadza do niewielkiej sieni, w której 
zamieszczona została szafa na ubra-
nia. Dalej został zaprojektowany hol 
stanowiący ciąg komunikacyjny po-
między poszczególnymi pomiesz-
czeniami. Po lewej stronie domu 
znalazły się trzy pokoje i  łazienka 
z  wanną, prysznicem, umywalką, 
WC i miejscem na pralkę. Na wprost 
sieni, pod schodami wiodącymi na 
strych, zagospodarowana została 
przestrzeń na pomieszczenia go-
spodarcze. Prawe skrzydło domu to 
kuchnia z oknem od strony fronto-
wej oraz salon z jadalnią. W salonie 
zamieszczenie dużych drzwi balko-
nowych sprzyja dobremu doświetle-
niu części dziennej domu.

Mała powierzchnia zabudowy po-
zwoli na umiejscowienie tego bu-
dynku na niewielkiej działce.
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Zgrabny dom na każdą kieszeń.

Z44 to projekt nowoczesnego 
domu z  poddaszem. Spadzisty 
dach, który dodatkowo zdobią okna 
połaciowe oraz połączenie bieli ele-
wacji z  ciemnym kolorem dachu 
daje wrażenie klasycznej elegancji.

Podcień zadasza wejście do domu, 
które prowadzi nas w  głąb budyn-
ku. U progu wita nas gustowna szafa 
wnękowa, upominająca się o  szy-
kowne odzienie wierzchnie. Z lewej 
strony usytuowano pomieszczenie 
gospodarcze oraz schody prowa-
dzące na górę. Niewielkie pomiesz-
czenie o powierzchni ok. 2m2 może 
zostać przeznaczone na pralnię lub 
schowek.

Dzienna strefa mieszkalna posiada 
wyjście na okalający dom z  kilku 
stron taras, gdzie ustawimy wygod-
ne meble ogrodowe aby móc zła-
pać chwilę wytchnienia i  nacieszyć 
się „własnym kawałkiem zieleni”.

Powierzchnia użytkowa / netto  111,5 / 123,8 m² 

Powierzchnia zabudowy  84,7 m² 

Kubatura 316,25 m³

Wysokość domu 8,45 m

Kąt nachylenia dachu  40° 

Powierzchnia dachu 145 m²

Wysokość ścianki kolankowej 1,5 m

Minimalne wymiary działki 16,48 x 17,56 m 

123,8 m² 
POW.

Z44 A 
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,3 m²

Hol 7,5 m²

Schowek 1,9 m²

Łazienka 3,2 m²

Pom. gosp. 6,1 m²

Pokój 8,2 m²

 Salon+jadalnia 24,6 m²

Kuchnia 10,1 m²

PARTER 58,7 / 64,8 m²

Pokój 12,7 m²

Pokój 11,2 m²

Łazienka 3,3 m²

Garderoba 2,3 m²

Hol 3,1 m²

Pokój 12,1 m²

Łazienka 8,2 m²

PODDASZE 52,8 / 59,0 m²
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z44 A wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PIĘTRA

Z44 A wersja podstawowa
w technologii murowanej
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3
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Parterowy dom z czterema pokojami.

Projekt Z67 A jest projektem 
zgrabnego domu, pełnego umiaru 
i stonowania. Wyróżnia się prostotą 
i gustownością. Jego wysublimowa-
na szaro-biała bryła w połączeniu  
z ciemniejszym czterospadowym 
dachem, w kopertowym kształcie, 
dodają projektowi subtelności. Po-
ziome boniowania nadają całości 
miłej aparycji.

Wnętrze domu to nasza własna - 
„tylko” - jeśli chodzi o użytkowanie  
i „aż” – gdy chodzi o sprzątanie - 130 
metrowa powierzchnia. Podzielona 
jest na strefę dzienną (z lewej strony) 
i strefę nocną (z prawej strony). Zo-
stała przemyślana w ten sposób, aby 
odwiedzający nas goście korzystali 
z zawsze super-wysprzątanego wc 
znajdującego się nieopodal salonu, 
natomiast nasza prywatna łazienka 
od nocnej strefy domu, jak i jej być 
może burzliwa zawartość, na zawsze 
pozostaną owiane tajemnicą …

Powierzchnia użytkowa / netto   124,2 / 126,8 m²  

Powierzchnia zabudowy  157,5 m² 

Kubatura 341,93 m³

Wysokość domu 6,06 m

Kąt nachylenia dachu   22°  

Powierzchnia dachu 205 m²

Minimalne wymiary działki 21,84 x 20,32 m 

126,8 m²
POW.

Z67 A  
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 4,7 m²

 Pom. gosp. 2,5 m²

Hol 3,8 m²

Hol 6,7 m²

 Kuchnia 10,9 m²

 Salon+jadalnia 30,2 m²

 Garderoba 1,4 m²

WC 1,6 m²

Pokój 15,9 m²

Pokój 13,2 m²

Pokój 15,8 m²

Pokój 13,5 m²

Łazienka 6,6 m²

PARTER  124,2 / 126,8 m²Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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Dom parterowy o powierzchni 130m2 z dachem 
2-spadowym, 4 pokojami oraz salonem.

Powierzchnia użytkowa / netto 123,5 / 127,0 m² 

Powierzchnia zabudowy 158,4 m² 

Kubatura 381,04 m³

Wysokość domu 7,62 m

Kąt nachylenia dachu  28° 

Powierzchnia dachu 251,23 m²

Minimalne wymiary działki 20,56 x 21,76 m 

127,0 m² 
POW.

Z460
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 5,9 m²

Hol 12,0 m²

Łazienka 3,8 m²

Pomieszczenie 
gospodarcze 3,5 m²

Pokój 11,8 m²

Pokój 12,2 m²

Łazienka 5,8 m²

Pokój 12,8 m²

Pokój 12,2 m²

Garderoba 3,8 m²

Spiżarka 2,6 m²

Kuchnia 9,2 m²

Salon+jadalnia 31,3 m²

PARTER 123,5 / 127,0 m²

Z460 to parterowy dom z  da-
chem dwuspadowym, podcie-
niem zadaszającym wejście oraz 
taras. Utrzymany jest w  stonowa-
nej, neutralnej kolorystyce, naj-
bardziej uniwersalnej i  modnej 
w ostatnim okresie czasu. Dominu-
ją: biel oraz grafit. Do wykończenia 
elewacji użyto grafitowego tynku, 
drewna oraz białego kamienia. Od 
strony ogrodu wstawiono okna do 
samej podłogi, które jednocześnie 
stanowią wyjście na taras.

Powierzchnia użytkowa prezento-
wanego Państwu projektu to ok. 
120m2. Wejście do domu umiesz-
czono pośrodku frontowej elewacji 

pod zadaszeniem. Wnętrze zostało 
podzielone na dwie strefy.

Lewa strona to dzienna część 
domu. Jest jasna, widna, przestron-
na, dodatkowo optycznie powięk-
szona dzięki otwartemu aneksowi 
kuchennemu. Przeszklenia do sa-
mej podłogi po otwarciu na oścież 
powiększą salon o  powierzchnię 
tarasu, dając możliwość urządze-
nia wystawnego przyjęcia. Dodat-
kowym plusem jest spiżarka przy 
kuchni, co niewątpliwie doceni 
każda Pani domu.

W  domu wydzielono miejsce na 
2 łazienki – jedną główną, drugą 

zaś – mniejszą, zamiast samego 
wc. Dzięki temu długa kolejka do 
kąpieli nie będzie grozić domow-
nikom.

Prawa część to strefa nocna. Znaj-
dują się tu 4 pokoje z  czego je-
den ma własną garderobę. Pokój 
umieszczony najbliżej wejścia, 
może służyć jako gabinet lub może 
spełniać rolę pokoju gościnnego.

4 sypialnie w  parterowym domu 
z  dachem dwuspadowym o  nie-
wielkiej powierzchni to rzadkość. 
Budynek jest jednocześnie niedro-
gi w budowie.
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU
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MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Fakro
typ FTS U2
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Wygodny dom z poddaszem użytkowym.

Z12 P h+ to dom parterowy z Pod-
daszem użytkowym. Prosta bryła 
oraz możliwością etapowania in-
westycji czynią go ekonomiczną 
inwestycją. 

Układ funkcjonalny zaplanowano 
na rzucie prostokąta. W  sieni prze-
widziano miejsce na dużą szafę. 
Zlokalizowany niemal w środku hol 
wydziela strefy - dzienną w  prawej 
części domu oraz mniejszą, nocną 
z dwiema sypialniami i łazienką. Przy 
wiatrołapie zaprojektowano spore 
pomieszczenie gospodarcze, które 
może być dostępne także z  kuch-
ni. Pozwoli to optymalnie zorgani-
zować przestrzeń. Jeden centralnie 
umieszczony komin wpłynie na ob-
niżenie kosztów i  pozwali uprościć 
wykonanie nowoczesnych instalacji 
systemu ogrzewania kominkiem lub 
wykonanie płaszcza wodnego.

136,8 m² 
POW.

Z12 P h+
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,7 m²

Hol 3,9 m²

Salon+jadalnia 22,8 m²

Pom. gosp. 4,8 m²

Łazienka 5,4 m²

Pokój 12,2 m²

Pokój 9,1 m²

Kuchnia 7,6 m²

PARTER 69,3 m²

Łazienka 5,8 m²

Hol 4,8 m²

Pokój 11,2 m²

Pokój 12,4m²

Pokój 19,1 m²

PODDASZE 53,3 / 67,5 m²

Powierzchnia użytkowa / netto 122,6 / 136,8 m²

Powierzchnia zabudowy 87,8 m²

Kubatura 337,7 m³

Wysokość domu 7,69 m

Kąt nachylenia dachu 40°

Powierzchnia dachu 140,18 m²

Wysokość ścianki kolankowej 1,2 m

Minimalne wymiary działki 19,34 x 15,74 m
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Wygodny parterowy dom z garażem oraz opcją 
adaptacji poddasza na użytkowe.

Z131 to wygodny dom parterowy 
o prostej i zwartej bryle z dachem 
dwuspadowym. 

Zaprojektowano w  nim strop żel-
betowy, co pozwoli na wygodne 
użytkowanie poddasza a także jego 
adaptację na dodatkowe pomiesz-
czenia i powiększenie w razie po-
trzeby powierzchni domu.

Rzut podzielono na dwie strefy. 
Część dzienna w prawym skrzydle to 
komfortowy salon połączony z dużą 
kuchnią w kompozycji otwartej. Do-
datkowe atuty to pojemna spiżarka 
i zadaszony taras. Pomieszczenie go-
spodarcze w centralnej części domu 
oraz jeden komin to ekonomiczne 
i oszczędne rozwiązanie. Lewa część 
to prywatna strefa domowników. 
Znajdują się tu trzy wygodne poko-
je oraz spora łazienka. Dodatkowy 
schowek na tyłach garażu, dostęp-
ny bezpośrednio z ogrodu to ideal-
ne miejsce na warsztat i narzędzia.

Z131 to atrakcyjny projekt o  ele-
ganckim wykończeniu elewacji. 
Połączenie okładziny kamiennej 
z  elementami drewna dodaje mu 
wdzięku i  urozmaica pozornie pro-
stą bryłę.

Powierzchnia użytkowa / netto  111,3 / 138,3 m² 

Powierzchnia zabudowy  169,7 m² 

Powierzchnia garażu 27,0 m²

Kubatura 369,51 m³

Wysokość domu 7,97 m

Kąt nachylenia dachu  35° 

Powierzchnia dachu 280 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,4 m

Minimalne wymiary działki 24,44 x 19,94 m 

138,3 m² 
POW.

Z131
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

 Pom. gosp. 5,4 m²

Pokój 14,5 m²

 Salon+jadalnia 30,1 m²

Hol 8,9 m²

 Łazienka 6,1 m²

 Spiżarka 2,7 m²

 Sień 4,1 m²

 Pokój 11,1 m²

Łazienka 3,2 m²

 Pokój 14,3 m²

Kuchnia 11,1 m²

Garaż 20,2 m²

 Garaż+pom. gosp. 6,9 m²

PARTER 111,3 / 138,3 m²
Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z394 wersja w podstawowa
w technologii murowanej
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PROJEKTY DOMÓW  Pracownia Architektoniczna Z500  www.z500.pl  tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Z394 wersja w podstawowa
w technologii murowanej
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PROJEKTY DOMÓW  Pracownia Architektoniczna Z500  www.z500.pl  tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55
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Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na
mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów
demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest
zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt
(projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.
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MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3

Dom z poddaszem użytkowym,
dach dwuspadowy, pokój na parterze

Z394 jest propozycją niedużego, 
domu jednorodzinnego z dachem 
dwuspadowym. Elewację skom-
ponowano z trzech rodzajów ma-
teriałów. Składają się na nią: biały 
tynk, okładzina kamienna, którą 
pokryto dwa z  czterech narożni-
ków domu, oraz okładzina drew-
niana pod okapem w górnej czę-
ści elewacji.

Parter to dzienna strefa domu. 
W  prawej części znajdują się: gu-
stownie urządzony salon połączony 
z jadalnią, oraz kuchnia, którą moż-
na dodatkowo oddzielić ścianką 
działową. Wówczas zapachy przy-
gotowywanych potraw nie będą 

docierać do zakamarków innych 
pomieszczeń.
Lewa część domu może mieć prze-
znaczenie prywatne – możemy 
urządzić tam gabinet z sąsiadującą 
łazienką, lub może służyć odwie-
dzającym nas gościom jako sypial-
nia. Pokój z prywatną łazienką rów-
nież sprawdzi się doskonale jako 
część mieszkalna dla osoby starszej.

Piętro to nocna część domu. Znaj-
dują się tam trzy sypialnie, z których 
jedna zawiera prywatną łazienkę 
i  garderobę. Na pozostałe dwie 
sypialnie przypada jedna łazien-
ka i garderoba. Piętro doświetlono 
oknami szczytowymi oraz oknami 

dachowymi. Dzięki temu dodat-
kowym atutem stanie się wieczor-
na kąpiel w  wannie pełnej piany, 
z  możliwością podziwiania nieba 
pełnego gwiazd…

Z500 specjalnie z  myślą o  swo-
ich Klientach wprowadziła wyjąt-
kowy standard do projektowania 
domów. Udało nam się połączyć 
unikalną architekturę oraz uniwer-
salność konstrukcji z troską o indy-
widualne potrzeby Klienta. Szanu-
jąc Państwa czas oraz środki, jakie 
przeznaczacie Państwo na budowę 
domu, kładziemy szczególny nacisk 
na elastyczność w aranżacji wnętrz 
i pomieszczeń.

167,9 m² 
POW.

Z394
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Salon+jadalnia 28,9 m²

Kuchnia 10,0 m²

Pokój 15,8 m²

Hol+schody 11,8 m²

Łazienka 5,6 m²

WC 2,7 m²

Garderoba 2,9 m²

Pom. gosp. 5,4 m²

Sień 3,6 m²

PARTER 86,5 m²

Pokój 14,4 m²

Pokój 15,3 m²

Pokój 10,6 m²

Hol 8,1 m²

Łazienka 5,3 m²

Łazienka 3,5 m²

Garderoba 3,0 m²

Garderoba 4,6 m²

PODDASZE 64,7 / 81,4 m²

Powierzchnia użytkowa / netto 151,2 / 167,9 m²

Powierzchnia zabudowy 109,9 m²

Kubatura 431,89 m³

Wysokość domu 7,84 m

Kąt nachylenia dachu 35°

Powierzchnia dachu 160,66 m²

Wysokość ścianki kolankowej 1,23 m

Minimalne wymiary działki 20,26 x 16,96 m
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Wersja z poddaszem użytkowym.

Projekt Z64 to dom o  parterowej 
bryle i  ekonomiczny w  utrzyma-
niu. Prosta konstrukcja, oszczędna 
w  detal, ma w  sobie specyficzny 
klimat pozostawiając ją wyjątko-
wą z  elementami współczesności, 
mimo klasycznej formy.

Z  zadaszonego wejścia wchodzimy 
do sieni z  której mamy wejście do 
pomieszczenia gospodarczego. Ide-
alne miejsce do przechowywania 
narzędzi czy też sprzętu ogrodo-
wego, sportowego. W domu wyróż-
nić możemy dwie strefy. W  jednej 
mamy pokój, sypialnię oraz łazienkę. 
W drugiej natomiast kuchnię otwar-
tą na salon oraz jadalnię. Przy kuchni 
znajduje się spiżarka. Salon posiada 
duże przeszklone drzwi pozwalające 
na swobodne połączenie z tarasem, 
a także miłe spędzenie wieczoru na 
powietrzu praktycznie nie ruszając 
się z  domu. Dodatkowym atutem 
takiego rozwiązania jest naturalne 
połączenie z ogrodem, zapewniając 
widok na otoczenie. 

Powierzchnia użytkowa / netto  123,3 / 169,9 m² 

Powierzchnia zabudowy  115,0 m² 

Kubatura 371 m³

Wysokość domu 7,25 m

Kąt nachylenia dachu  32° 

Powierzchnia dachu 157,2 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,8 m

Minimalne wymiary działki 18,74 x 19,04 m 

169,9 m² 
POW.

Z64 A 
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 3,2 m²

 Pom. gosp. 3,8 m²

  Hol+schody  11,6 m²

 Kuchnia+jadalnia 11,5 m²

Spiżarka 2,3 m²

Salon 25,2 m²

Łazienka 5,5 m²

Pokój 10,1 m²

Pokój 10,1 m²

PARTER 83,3 m²

Hol 6,3 m²

Pokój 12,0 m²

Pokój 11,1 m²

Garderoba 4,0 m²

Łazienka 6,6 m²

PODDASZE 40,0 / 86,6 m²

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl
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PROJEKTY DOMÓW  Pracownia Architektoniczna Z500  www.z500.pl  tel: + 48 725 000 005 tel: +48 (22) 355 15 55
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z64 a wersja z poddaszem
użytkowym
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kominek

spiżarka
2,32 m2

kuchnia
11,53 m2

pokój 2
10,05 m2

łazienka
5,54 m2

salon
25,23 m2

pokój 1
10,07 m2

hol+schody
11,58 m2

P.G
3,75 m2 sień

3,24 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: Solbet / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Z64 a wersja z poddaszem
użytkowym
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38garderoba
12,60 m2

3,96 m2

pokój 1
26,50 m2

12,02 m2

pokój 2
24,04 m2

11,11 m2

łazienka
17,23 m2

6,61 m2

hol
6,25 m2

6,25 m2

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3
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Hol 11,3 m²

Pokój 12,8 m²

Pokój 9,7 m²

Pokój 10,5 m²

Łazienka 4,5 m²

Łazienka 5,2 m²

Garderoba 2,6 m²
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PODDASZA

Z119 wersja podstawowa
w technologii murowanej
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Łazienka
4,54 m2
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pokój 2
17,19 m2
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12,75 m2

Łazienka
10,23 m2

5,22 m2

Garderoba
6,97 m2

2,63 m2

pokój 3
15,98 m2

10,50 m2

linia h=2,20

linia h=1,40

linia h=2,20

linia h=1,40

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA
wykończenie wew: płyty GK        1,3
ruszt metalowy lub drewniany       10,0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)      10,0
wykończenie wew: płyty GK        1,3
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ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

Z500 sp. z o.o.

e-mail:  projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

RZUT PARTERU

Z119 wersja podstawowa
w technologii murowanej

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / plyty GK / glazura / boazeria

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne       12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria*
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P.G.
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Garaż
20,83 m2

Schody
5,38 m2

Hall
2,82 m2

Łatwy w budowie dom z poddaszem, 
przestronną częścią dzienną i garażem.

Projekt domu Z119 to niezwykle 
popularny, komfortowy projekt 
domu. Wspaniale wkomponuje się 
w  każdą, nawet niedużą działkę. 
Zwarta, prosta bryła oraz niewielkie 
wymiary sprawiają, że będzie łatwą 
w budowie inwestycją. Jasne barwy 
ścian doskonale współgrają z drew-
nianą elewacją oraz popielatą bla-
chodachówką.

Parter to przede wszystkim prze-
stronny salon z kominkiem oraz wyj-
ściem na zadaszony taras. Kuchnia 
jest częściowo oddzielona od salonu 
dzięki pomysłowemu usytuowaniu 
spiżarki. Zaprojektowano tu również 
garaż jednostanowiskowy z  pojem-
nym pomieszczeniem gospodar-
czym. Na piętrze znajdują się trzy 
komfortowe sypialnie. Dla wygody 
mieszkańców jest tu także obszer-
na garderoba oraz ogólnodostęp-
na łazienka. Sypialnia gospodarzy 
posiada własną, odrębną łazienkę 
z  oknem oraz aneks pełniący rolę 
garderoby.

Z119 to uroczy,wyjątkowo ujmują-
cy projekt. Niewielkie rozmiary oraz 
wdzięczna, foremna bryła to tylko 
niektóre z wielu jego zalet.

Powierzchnia użytkowa / netto 117,3 / 176,4 m²

Powierzchnia zabudowy 111,6 m²

Powierzchnia garażu 29,7 m²

Kubatura 416,6 m³

Wysokość domu 7,9 m

Kąt nachylenia dachu 38°

Powierzchnia dachu 183,35 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,68 m

Minimalne wymiary działki 19,34 x 17,84 m

176,4 m² 
POW.

Z119
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Sień 6,0 m²

Hol 2,8 m²

Kuchnia+spiżarka 11,0 m²

Salon+jadalnia 32,6 m²

WC 2,9 m²

Garaż 20,8 m²

Garaż+pom. gosp 8,9 m²

Hol+schody 5,4 m²

PARTER 60,7 / 90,4 m²

PODDASZE 56,6 / 86,1 m²
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Dom dwulokalowy lub dwurodzinny 
z oddzielnym wejściem do mieszkania lub biura.

Powierzchnia użytkowa / netto 167,9 / 198,3 m² 

Powierzchnia zabudowy  127,6 m² 

Kubatura 473,7 m³

Wysokość domu 7,37 m

Kąt nachylenia dachu  35° 

Powierzchnia dachu 184,46 m²

Wysokość ścianki kolankowej 1 m

Minimalne wymiary działki 23,3 x 16,34 m 

198,3 m² 
POW.

Z187
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Garderoba 6,9 m²

Pokój 12,2 m²

Pokój 14,3 m²

Pralnia 4,9 m²

Hol 8,5 m²

Łazienka 9,2 m²

Pokój 14,4 m²

PODDASZE 70,4 / 100,8 m²

Sień 3,2 m²

Hol 2,0 m²

Łazienka 4,0 m²

Schowek 2,0 m²

Salon+kuchnia 23,6 m²

Pokój 10,7 m²

Pom. gosp. 5,6 m²

Sień 4,0 m²

Hol 6,3 m²

WC 2,0 m²

Salon 24,2 m²

SKuchnia+jadalnia 8,3 m²

Schowek 1,7 m²

PARTER 97,4 m²

Z187 to dwulokalowy dom piętro-
wy o prostej bryle z dachem dwu-
spadowym i  ciekawym układem 
funkcjonalnym.

Projekt jest idealną propozycją dla 
rodziny wielopokoleniowej, która 
chce zamieszkiwać pod jednym da-
chem - niezwykle oszczędne i eko-
nomiczne, jednak często mało kom-
fortowe rozwiązanie. W  Z187 dwa 
różnej wielkości mieszkania połą-
czone są jedynie wspólną kotłownią, 
każde posiada osobne wejście, co 
pozwala zachować maksimum in-
tymności.

W  lewej części zaprojektowano 
mniejszy lokal o  powierzchni ok. 
45mkw z jedną sypialnią oraz kuch-
nią połączoną z  salonem. Jest tu 
także wygodna łazienka z  oknem 
oraz podręczny schowek.  Drugie 
mieszkanie pomieści 4-5 osobową 
rodzinę. Na parterze znajduje się 
przestronna strefa dzienna - salon, 
kuchnia  jadalnia oraz mały scho-
wek pod schodami i wc.
Cała powierzchnia poddasza to stre-
fa nocna. Są tu 3 obszerne sypialnie, 
duża łazienka, osobna pralnia oraz 
spora garderoba, która może pełnić 
rolę dodatkowego pokoju.
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Projekt domu z 3 sypialniami na poddaszu
i 2 dodatkowymi pokojami na parterze.

Dom klasyczny z  dachem dwu-
spadowym i  poddaszem użytko-
wym. Posiada zadaszone wejście 
aby osłonić je w dni pełne słoty. 
Elewację wykończono białym 
tynkiem, a  narożne boniowania 
stanowią podkreślenie klasyczne-
go, dobrego smaku.

Parter można podzielić na dwie 
części domu. Przestronny salon, 
kuchnia, jadalnia i  spiżarka mogą 
stanowić cześć dzienną domu. Na 
część nocną składają się dwa po-
koje, które mogą być przeznaczone 
dla osób starszych. Mogą też służyć 
jako gabinety pracy rodziców lub 

jako biuro. Taras wypoczynkowy za-
daszono drewnianą pergolą. Prowa-
dzą na niego wyjścia ze wszystkich 
pomieszczeń położonych od strony 
ogrodu, łącznie z pomieszczeniem 
gospodarczym, które pomieści ko-
siarkę i narzędzia ogrodnicze.

Piętro to poddasze użytkowe. Roz-
świetlono je oknami dachowymi 
aby wlać do wnętrza większa ilość 
światła. Mieszczą się tam: sypialnia 
rodziców z  prywatną garderobą 
i łazienką oraz 2 dodatkowe sypial-
nie dla dzieci i  wspólna łazienka. 
Naprzeciwko węzła sanitarnego 
zaprojektowano garderobę, która 

może być również używana jako 
przechowalnia zimowych płaszczy 
lub schowek na szczotki, odkurzacz 
i deskę do prasowania.

Całość powierzchni użytkowej pro-
jektu Z343 wynosi ok. 160m². Jest 
on idealny dla osób, które chcą mieć 
wystarczająco dużą powierzchnię 
by móc wszystko pomieścić i jed-
nocześnie wystarczająco małą do 
samodzielnego sprzątania.

Powierzchnia użytkowa / netto  161,6 / 199,0 m² 

Powierzchnia zabudowy  128,7 m² 

Kubatura 463,32 m³

Wysokość domu 7,5 m

Kąt nachylenia dachu  35° 

Powierzchnia dachu 180 m²

Wysokość ścianki kolankowej 0,74 m

Minimalne wymiary działki 21,46 x 17,56 m 

199,0 m² 
POW.

Z343
PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BIURA Z500 

POWIERZCHNIA I WYMIARY

Hol 12,6 m²

Pokój 9,1 m²

Garderoba 4,4 m²

Garderoba 3,7 m²

Pokój 15,1 m²

Łazienka 3,7 m²

Łazienka 4,4 m²

Pokój 9,9 m²

PODDASZE 99,0 m²

Sień 4,0 m²

Spiżarka 2,3 m²

Kuchnia 8,3 m²

Salon+jadalnia 35,1 m²

Pom. gosp. 5,6 m²

Pokój 13,5 m²

Gabinet 12,5 m²

Łazienka 5,5 m²

Hol 12,1 m²

PARTER 99,0 m²
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by postawić na keramzyt 
1. Domy z keramzytu są ZDROWE. Prefabrykowane elementy, które trafiają 

na plac budowy, mają pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Surowiec, którego używa się do ich produkcji, wykorzystywany jest 
również do tworzenia kubków do gorących napojów, tacek do żywności 
itp. Na domiar, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
wypełnia się nimi materace przeciwodleżynowe dla wcześniaków! 

2. Keramzyt dba o nasze SAMOPOCZUCIE I KOMFORT MIESZKANIA, 
zapewniając bardzo dobry mikroklimat wewnątrz budynku. 
W mieszkaniach z prefabrykatów keramzytowych LEPIEJ CZUJĄ SIĘ 
ASTMATYCY I ALERGICY. 

3. Prefabrykowane domy keramzytowe są PODWÓJNIE KONTROLOWANE. 
Najpierw w fabryce, przy procesie produkcji prefabrykatów, następnie na 
placu budowy. 

4. Keramzyt jest niezwykle odporny na wysoką temperaturę, dzięki czemu 
domy z keramzytu mają NAJWYŻSZĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. 

5. Domy z prefabrykatów keramzytowych to oszczędność czasu - MOŻNA JE 
POSTAWIĆ ZALEDWIE W 8 TYGODNI. 

6. Keramzyt jest NIEPALNY, OBOJĘTNY CHEMICZNIE, ODPORNY NA WODĘ, 
PLEŚŃ, GRZYBY I GRYZONIE. 

7. Domy z keramzytu są CICHE I CIEPŁE. Dzięki dużej bezwładności cieplnej 
płynnie reguluje temperaturę wewnątrz pomieszczeń. 

8. Keramzyt pozwala na ELASTYCZNOŚĆ - z łatwością, przy jego użyciu, 
wybudujemy łuki, skosy, otwory etc. - granicą jest jedynie Państwa 
wyobraźnia. 

9. Prefabrykaty keramzytowe są IDEALNIE GŁADKIE, dzięki czemu ściany bez 
problemu pokryjemy farbą czy tapetą. 

10. Każdy element domu z keramzytu jest WNIKLIWIE PRZEMYŚLANY - 
zawiera puszki elektryczne, otwory na instalacje grzewczą i sanitarną.

10 powodów



WROCŁAW

D.S. Dom z Keramzytu
54-072 Wrocław Leśnica, 
ul. Dolnobrzeska 77
wroclaw@domzkeramzytu.pl

Dariusz Sywak
WŁAŚCICIEL
kom. +48 888 651 398 

Anna Kuśmierz
SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI KLIENTA
kom. +48 533 650 355
kom. +48 888 651 398

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jeżeli jesteście Państwo w sytuacji planowania inwestycji jaką jest 
budowa własnego domu, zapraszamy do kontaktu z nami w celu, 

choćby samego porównania ofert dostępnych na rynku.

Masz pytanie? Zadzwoń!
 +48 888 651 398

CHOJNÓW

Dariusz Sywak
WŁAŚCICIEL
kom. +48 888 651 398

Danuta Marciniszyn
SPECJALISTA
DS. FINANSOWANIA 
WSPÓŁZARZĄDZANIE FIRMĄ
tel. +48 788 318 564 

Jennifer Kowalczyk
SPECJALISTA 
DS. OBSŁUGI KLIENTA 
WSPÓŁZARZĄDZANIE FIRMĄ
tel. +48 696 165 153

Kinga Niemczyn
SPECJALISTA 
DS. OBSŁUGI
KLIENTA 
tel. +48 531 888 302

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 16.00 | Sobota: 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 16.00 | Sobota: 10.00 - 13.00

D.S. Dariusz Sywak
ul. Dąbrowskiego 32A, 59-225 Chojnów
info@domzkeramzytu.pl


